Fotodokumentace vysledkl projektu IP PRJ 67976
1) Transformatory (Cil 1)

Demonstra¢ni rozkladny transformator

(e)
Obrazek 1. (a) Demonstracni rozkladny transformator, (b) demonstracni tiloha Zapalovaci svicka
(vysoké napéti), (c) demonstra¢ni uloha Hromosvod, (d) demonstra¢ni uloha Elektrické svatovani
(vysoky proud), (¢) demonstra¢ni lloha Kanal taveni.
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Obrazek 2. (a) Zvonkovy transformator s ptivody, (b) detail $titku zvonkového transformatoru, (c)
ptiklad zapojeni pro méfeni pfevodniho poméru transformatoru.

2) Elektrické motory (Cil 2)




Obrazek 3. (a) Stavebnice pro tlohu Elektrické motory, (b) ptiklad zapojeni modelu stejnosmerného
motoru, (¢) detail zapojeni.
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Obrazek 4. Stul Varioclick s ulohou zapojeni 3-fazového motoru do hvézdy a trojihelnika.

3) Proudovy chrani¢ (Cil 3)
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Obrazek 5. Pripravek pro ulohu Proudovy chrani¢, (a) model rozdilové civky, (b) zapojeni soustavy
s méficim rozkladnym transformatorem a stfidavym zdrojem, (c)-(d) kompletni zapojeni tlohy
Proudovy chranic.

4) Navrh a realizace multimetru s vyuZitim platformy Arduino (Cil 4)
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Obrazek 6. (a) Zapojeni ulohy Névrh a realizace multimetru s vyuzitim platformy Arduino, (b) detail
displeje zobrazujici métené hodnoty.

5) Méreni vzdalenosti pomoci UZV senzoru (Cil 5)
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Obrazek 7. (a)-(b) Zapojeni tlohy Méteni vzdalenosti pomoci UZV senzoru s piekazkou ve dvou
ruznych vzdalenostech, (c) moéd méfeni vzdalenosti.

6) Senzor pro méieni koncentrace alkoholu (Cil 6)

Alcohol senzor
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Ma-3: 0.30V Max: 0.30V WM

MQ-136: 4.10V Max: 4.10V




Alcahol senzor

&= o.20v Max: 0.30V

PWM: 255
MQ-136: 2.20V Max: 4.20V
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Obrazek 8. (a) Zapojeni tlohy Senzor pro méfeni koncentrace alkoholu bez vzorku, (b) se vzorkem,
(c) po odejmuti vzorku, (d) detail displeje v dobé, kdy byl vzorek pfilozen, (e) detail displeje v dobé,
kdy byl vzorek odejmut.

7) Vyuziti akcelerometri pro detekci pohybu tuzky pri psani (Cil 7)
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Obrazek 9. (a) Adaptér pro piipojeni modulu akcelerometru k tuzce, (b) Spravné zapojeny displej po
zapojeni napajeni, (¢)-(d) zapojeni kompletni tlohy a pohyby tuzkou.



8) Rizeni a regulace elektromotori (Cil 8)
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Obrazek 10. (a)-(b) Zapojeni 6V motoru s prevodovkou, (c) zapojeni s krokovym motorkem



