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Osnova praktické ¢asti:
1. télo stfikackay
2. pist stfikacky
3. sestava strikacky
4. télo ojnice
5. hlava pistu
6. Cep pro napojeni

7. sestava pistu motoru

1.1 Nakreslete skicu poloviny obvodové stény injekéni stfikacky a pfijdete prvek rotaci okolo

vami vytvorené stfedové osy.

1,78

53,58

1.00

4,00

3,68 [\

1.2 nakreslete skicu kruznice v Usti stfikacky a odeberte vysunutim. TIP: zkuste nakreslit

injekéni strikacku takovym zplGsobem, abyste nemuseli odebirat vysunutim.
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1.3 Pridejte referencni rovinu na horni ¢ast sttikacky.
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1.4 Nakreslete skicu, ktera bude kopirovat tvar podpéry pro prsty. Pouzite zrcadleni.

2.1 nakreslete skicu kruznice a pridejte vysunutim.

2.2 Nakreslete skicu kfize za pomoci dvou obdélnik(. TIP: zkuste vyuZit jiny ndstroj pro

nakresleni skici kize. Pfidejte vysunutim a Ukos pod uhlem 45°.
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2.3 Nakreslete skicu kruznice a pridejte vysunutim. Vytvorte tak podpéru pod palec.

2.4 Vytvorte pfitlaénou hlavu pistu. Pro vd$ model bude mit shodnou velikost jako vnitfi

prameér téla stfikacky. Zaoblete prvek.
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3.1 Vytvorte sestavu sobéma prvky. Definujte soustfednou vazbu a nasledné omezte
vzdalenosti pohybu pistu, tak aby nedochazelo k prekryviim, to zkontrolujte v analyze dat. TIP:
zménte rozméry strikacky tak, aby bylo mozné prvek vytiknout a sestava byla funkéni (bylo

mozné pist do strikacky vlozit a zaroven nedochdzelo k Uniku naplné mimo vystupni otvor.
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4.1 Ojnice — nakreslete skicu tvaru téla ojnice a pfidejte vysunutim 24 mm. TIP: Pouzijte

zrcadleni.

@ 74,00

OF'STQ®

25,40

4.2 Nakreslete skicu prolisu a odeberte vysunutim 6 mm. Zrcadlete prolis i na druhou stranu

ojnice.
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4.3 Nakreslete skici soustifednych kruznit s plivodni skicou a pfidejte vysunutim.

@D 74,00

@ 74,00

[a—

$ 55,00

4.4. Do spodni plné ¢asti ojnice nakreslete skicu soustfedné kriznice a odeberte vysunitm skrze

55,00
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4.5 Zaoblete viechny vnéjsi hrany s polomérem 2.5 mm.

5.1 Nakreslete skicu pro zakladni obrys hlavy pistu a ptidejte rotaci okolo vloZzené referenéni

osy.

63,50

19,00
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81,30
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5.2 Nacrtnéte skicu obdélnika v kontaktu ze stranou hlavy pistu. Odeberte rotaci okolo
pfipravené referencni osy. Nasledné pomoci linedrniho pole s rozestupem 7 mm pftidejte dalsi

dvé drazky.

Dsal

7,00

2,50

4,00

5.3 Nakreslete v nové skice obdélnik se stfedem na ose. Odeberte rotaci vnitrek hlavy pistu.

Zaoblete vstupni hrany s polomérem 28 mm.
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5.4 nakreslete skicu obdélnika asymetricky od stfedové osy. Zrcadlete tento prvek okolo pravé

roviny.

5.5 Do zpér pripravenych v predchozim kroku udélejte kruhovou diru.
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5.6 Zaoblete hrany.

6.1 Nacrtnéte skicu dvou soustfedndach kruznic a pfidejte vysunutim 70 mm. Zkoste spodni a

horni plochy dutého vdlce.
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7.1 Sestavte pist a omezte rozsah pohybu v sestaveé tak, aby nedochazelo k pfekryvu. V analyze

dat si nulové presahy ovérte.
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