Design a ergonomie vyrobkd ve zdravotnictvi
FBMI CVUT

Maticka

FAKULTA .
BIOMEDICINSKEHO
INZENYRSTVI
CVUT V PRAZE

1. Zakladni skica
a. Zacnéte od pocatku
soufadného systému
b. Kruznice 5 mm.
c. Mnohouhelnik,
parametry = 6.
d. Vzdalenost kratsi uhlopricky

=10 mm.

10.00

2. Vysunuti
a. 5 mm, symetricky
3. Zavit
a. odsazenil mm
b. Ukon&eni 10 mm
c. Velikost: Metric Tap M6x1.0
d. Sefiznout zavit

e. Pravotocivy zavit

4. Odebrani vysunutim vepsané
kruznice

a. Ukos 45°




INZENYRSTV
CVUT V PRAZE

Design a ergonomie vyrobku ve zdravotnictvi . [—
FBMI CVUT /‘%f%‘é BIOMEDICINSKEHO

5. Zrcadlit odebranou plochu
a. Plocha zrcadleni = pocatecni

rovina




Design a ergonomie vyrobkd ve zdravotnictvi

FBMI CVUT

Sroub

i

FAKULTA .
BIOMEDICINSKEHO
INZENYRSTVI
CVUT V PRAZE

1. Zakladni skica

a. Zacnéte od pocatku
soufadného systému

b. KruZnice o poloméru 5 mm,
Vysunout 0 20 mm.

2. Zavit

a. Na jedné z koncovych
kruznic.

b. odsazenil mm

c. Ukonceni az za konec

d. Velikost: Metric Tap M6x1.0

e. Vysunout, Pravotocivy zavit

3. Odebrat presahuijici ¢ast zavitu

vytvorenim vétsi skici.

4. Podobné odebrat ¢ast zavitu

presahujici smérem do hlavy Sroubu.




Design a ergonomie vyrobkd ve zdravotnictvi FAKULTA
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FBMI CVUT /V%é INZENVRSTVE 0
CVUT V PRAZE

5. Na koncové plose vytvorte skicu.
a. Na ni Sestiuhelnik s Sifkou
delsi dhlopficky 12 mm.

b. Vysurite 0 4 mm.

Sestava

1. Zalozte novou sestavu.

a. Vlozte oba dily.

2. Vytvorte soustfednou vazbu
mezi vysunutou ¢asti zavitu
v matici a vyfezanou ¢asti

zavitu ve Sroubu.

3. Srovnejte matici se zacatkem

Sroubu.
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Design a ergonomie vyrobku ve zdravotnictvi s FAKULTA
o BIOMEDICINSKEHO
FBMI CVUT /tﬁé INZENYRSTVI
CVUT V PRAZE

4. Pridejte strojni vazbu typu
Sroub a aplikujte na stejné
plochy matice a Sroubu jako u

soustfedné vazby.




