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1. Nainstalujte knihovnu nastroju

a.

V nastaveni zvolte moznost
“Doplriikové moduly”

Zde vyberte “SolidWorks
Toolbox Library” a potvrdte
V pravém hornim rohu se
objevi ikona knihovny

nastroju
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2. Otevreni knihovny nastrojl

a.

b.

Pracujte v “Sestavé”
Otevrete knihovnu nastroja
Zvolte vhodnou knihovnu
(napf. DIN)

Vyberte “Pfevody”

Zvolte “Ozubena kola”

mewdene

3. Nastaveni ozubeného kola

a.

Pretahnéte na plochu
“Pfimozubé kolo”

Nastavte 20 zubu

pramér roztecné kruznice 50

Uhel zabéru 20

typ naboje A

nomindlnim pr. hfidele 7mm
Ctyrhrannd klinova drazka

Sirka ozubeného kola 10 mm
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4. Nastaveni 2. ozubeného kola

Bllees St ™
a. po potvrzeni 1. kola mizZete o i e e
EOUONINS | Sine PMIOJSODMNSONT AL cCREF U v OR T

vlozit druhé ozubené kolo

b. nastavte parametry tak, aby
bylo kompatibilni s 1. kolem,
pouze s 10 zuby

c. jaky bude nominalni pramér

hridele?

Napovéda: modul uréuje
pomér mezi nominalnim

prameérem a poctem zubU

Sestava s ozubenymi koly
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1. Skica v sestavé B |17 - O i e B et e B
Sestava | Rozvizeni | skica | opis | Analyzy | Dopinkove moduly SOUDWORKS | Simulace | MED | SOUDWORKS cam 2
a. Vsestavé naértnéte s EEleIeE T o
L Pridat vatahy @
. |
novou skicu o .
©50,00 5,00
b. Zde vytvorte 2 kruznices :

tecnou vazbou
@ ok ot

c. KruZnice musi mit sttedy - -

s vodorovnou vazbou

d. Primér jedné bude
50mm

e. Primeérdruhé 25 mm




Design a ergonomie vyrobkd ve zdravotnictvi W cAkuLTA

FBMI CVUT /‘%,}%é mgyﬁ‘%gﬁxéuo
EVUT V PRAZE
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a. Pomoci vazeb zafidte =

miace | MBD | SOLIDWORKS CAM pia U~

umisténi predni plochy

me B0 ene

obou kol v ptedni roviné
b. Udélejte soustifednou S o

vazbu ozubeného kola 1

a vetsi kruznice

c. Opakujte obdobné pro
ozubené kolo 2
d. Srovnejte zuby, aby se

neprotinaly

3. Strojni vazba
a. Ve strojnich vazbach
zvolte “Pfevod”
b. Zvolte kruhové ¢asti
obou ozubenych kol

c. Pomér bude 50:25

4. Upravte vyslednou sestavu

do finalni podoby

Tvorba vlastniho ozubeného kola
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5. Skica podpurnych os

a. Vytvorte 2 kruznice se stftedem v
pocatku souradnicového systému P T ;
b. Prdmér vnéjsi kruznice bude 55 1‘2\ R
mm ’:'\ y\*‘ \\“
c. vnitini kruznice: 43,75 mm
d. Obé prevedte na osy — b
e. Vytvorte Ctyfi osy, které budou mit
od stfedu dhly: 2°,5°a 9°
6. Dokonceni skici . — )
a. Po krajni ose vedte primku k vnitfni
kruznici
b. Od této krajni osy k vedlejsi ose 5 g
vedte oblouk po vnitni kruznici \
c. Od stredové osy vedte k vedlejsi ;
ose oblouk po vnéjsi kruznici L
d. Vysledné oblouky propojte e ‘
obloukem s polomérem 10mm
e. Zrcadlete entity pomoci stfedni osy S .

“hrac
BN s SR b
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7. Tvorba dilu
a. Pomoci vysunuti o 10 mm
vytvorte 1 zub
b. Kruhovym polem zubu
vytvorte ozubené kolo
o uhel 18°

O opakovani 20x

4. Findlniverze
a. vytvorte skicu uprostred
ozubeného kola (stred

soufadného systému)

b. Ve skice vytvorte kruznici o

praméru 7 mm

c. Vytvorte klinovou drazku o

rozmérech: 1,5x2x1,5 mm

d. Pomoci odebrani vysunutim

dodélejte findlni verzi

Ozubena lista
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1. Nastaveni ozubené tycée v sestavé

a. Zknihovny néstrojli vyberte ——

ze slozky “Ozubena kola”

AsEbad@® -

ozubenou ty¢

b. Pretdhnéte ji na plochu a

nastavte parametry

c. Zachovejte parametry pro
vétsi ozubené kolo

d. Vysku stoupdni zvolte 40 mm

e. délku zvolte 5 metrd

2. Tvorba skici v sestavé
a. Vytvorte kruznici o priméru
50 mm

b. Vytvorte primku 65 mm

vzdalenou od stfedu kruznice ...

3. Sestava
a. Pomocivazeb zaridte sl

umisténi predni plochy obou

dilG v pfedni roviné

b. Udélejte soustfednou vazbu
ozubeného kola a kruznice

c. Provedte sjednocenou vazbu
primky a spodku listy

d. Srovnejte zuby, aby se
neprotinaly

e. Ve strojnich vazbach zvolte

“Ozubena tyc”, primér -

pastorku bude 50 mm
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