Priprava desky ploSného spoje ze schématu

Pro ndvrh desky plosnych spoju kliknéte na zelenou ikonu ,,switch to PCB document”.
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Switch to PCB document (Ctri+2)

V novém okné dokumentu nastavte v polozce ,grid settings” jednotky na mm velikost
osazovaci desky pak nasledné upravte na rozméry 40x40 mm.
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Obrdzek 1:DPS s nastavenou velikosti He'sllky.

Umistéte jednotlivé komponenty na DPS. SnaZte se, aby bile spoje mezi komponenty byly co
nejvice rozpletené, jelikoz v této fazi ndvrhu DPS se jednotlivé cesty nesmi kfiZit. ZaCnéte
tvorbou odporového mustku a nasledné za¢néte umistovat dal$i komponenty. Pro tvorbu
cest mezi komponenty nastavte orientaci cest na ,,bottom“ a pomoci funkce ,,route manua
vytvorte jednotlivé cesty o Sifce 0,8128 mm.
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Obrdzek 2:Navrh DPS.

Pro vygenerovani 3D modelu z navrzené desky kliknéte na ,,push to 3D PCB“ a model uloZte.
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Push to 3D PCB

Obdobné vytvorte DPS se soucastkami typu SMD. Veskeré komponenty naleznete
v dostupnych knihovndach Fusion 360. Opét pro lepsi orientaci ve schématu se pro jednotlivé
spoje mohou pouzit odkazy pod funkci ,name”.
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Na obrazku 5 je pin 7 u konektoru odkazovan znakem ,,VTEMP“ na invertujici vstup
komparatoru.
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Obrdzek 3: DPS pro soucdstky typu SMD.

Pro vytvoreni DPS nastavte velikost desky 40x50 mm. Za¢néte umisténim led diod do fady a
k nim pfislusné predradné odpory a pull up rezistory. Oteviete polozku DRC a prohlidnéte si
jednotlivé polozky pravidel nastaveni cest. Nastavte patficnou Sifku cest a vali mezi
jednotlivymi cestami.
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Different Signals

Wire
Wire | 12 mil Pad
Pad | 6mil 6 mil Via
Via 6 mil 6 mil 6 mil

Same Signals

Smd Pad Via

Smd | 6 mil 6 mil 6 mil

Minimum Clearance between objects in signal layers.
The Same Signals check between Smdand Via does not apply to Micro Vias.
The Same Signals check does not apply if an Smd and Smd/Pad are in the same footprint.

Setting the values for the Same Signals checks to 0 disables the respective check.

Apply Select cancel | [ check |

Vyzkousejte si automatické generovani cest pomoci funkce ,,autorouter”. Takto generované
cesty se fidi pravidly nastavenymi v poloice ,DRC rules”. Zaroven toto automatické
generovani slouzi jako kontrola ruéné vytvorenych cest. Pokud mate vSechny cesty v poradku
propojené, ,routing variants dialog” vypisSe ve vSech moznostech 100 %. V opacném pfipadé
cesty vypocte.
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Auto

The Autorouter is routing the board with different
sets of parameters depending on the Effort setting, if
Routing Grid or Preferred Directions are set to Auto.
Multiple-core processors are supported.

Effort | Low v

[~] Auto grid selection
[¥] Variant with TopRouter

Maximum number of running threads
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Rozmyslete si preferovanou orientaci tvorby cest v pfipadé DPS s THT soucdstkami a DPS
s SMD soucastkami.

Opét vygenerujte 3D model z navrzené desky a uloZte.

Routing Variants Dialog

Routing Variants

1 waiting 100.0% Vias: 0 (TopRouter)
2 waiting 100.0%
3 waiting 100.0% Vias: 0
4 waiting 100.0% Vias: 0
5 waiting 100.0%

Vias: 0

Vias: 0

Percentage may decrease after final processing of polygons.
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Obrdzek 4: v pfipadé kompletniho vytvoreni cest program vypise 100% propojeni.
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Obrdzek 5:Deska s SMD soucdstkami.
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