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Adi¢ni silikony maji velmi Siroké pouZiti. V tomto cviceni budete pouZivat silikony fady Ecoflex.
Ty jsou tekuté vysoce kvalitni silikony s Sirokym spektrem pouziti. Michaji se vdhové i objemové
1:1 a vytvrzuji pfi pokojové teploté do silikonu s minimalnim smrsténim. Nizkd viskozita
umoZziuje snadné michani a odvakuovani. Silikony Ecoflex jsou velmi mékké, stabilni a vysoce
elastické. Je mozné je mnohondsobné natdhnout a vzdy se vrati zpét do plvodniho rozméru.
Jsou jemné mlécné transparentni a diky tomu se daji velmi snadno probarvit pigmenty Silc-Pig.
Vyuzivaji se i v oblasti ortopedické techniky ( silikonové vlozky, tlumice ad. ). Doba zpracovani
je v fadu jednotek minut.

Biokompatibilita a bezpecnost: Ecoflex byl testovan na ISO 10993-10 ( drazdéni pokozky ) a byl
zartazen pro styk s kOzi jako neSkodny. Silikonové polymery jsou pro oci neskodné, ale v
nékterych pripadech mize dojit k jejich podrazdéni. V pripadé kontaktu vymyvat 15 minut
Cistou vodou a okamzité vyhledat |ékarskou pomoc. Pfi styku s pokozkou umyt mydlovou
vodou.

Parametry:
Viskozita: 3000(Ecoflex 0030) - 14000(Ecoflex 0010) mPas
Zpracovani: 1 min(Ecoflex 5) - 45 min(Ecoflex 0030)
Odformovani: 5 min(Ecoflex 5) - 4 hod(Ecoflex 0010/0030)
Barva: prihledna
Michani: 1A : 1B objemoveé

Osnova praktické ¢asti:
1. Forma

2. Priprava, vyplnéni por(, separace

3. Michani, liti, tuhnuti, additiva
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1. Ocistéte vytisténou formu na 3D tiskarné (umyjte vodou s mydlem) a ujistéte se, Ze
neobsahuje zadné diry. V pfipadé, ze nalezne diry, vplite je tvrdnouci gumou &i zalepte
hlinikovou félii. TIP: zkuste pripravit formu pomoci sadry (vyuzijte elektrikarskou sadru, ktera
tuhne rychleji).

2.1 Pfed zacatkem zpracovani silikonu se ujistéte, Ze je mistnost odvétravana a nasadte si
ochranné pomUcky (nepouzivejte latexové rukavice, zapficinuji poruchu sitovani silikonu).

2.2.V prtipadé, Ze je povrch vyrazné strukturovany, mazete docilit jeho vyhlazenim napfiklad
natérem akrylatovym lakem. Lak nanasejte ve vice vrstvach, tak aby vyplnil pory. V pfipadé
plastovych forem s dobfe ocisténym povrchem neni nutné pouzit separator. PouZiti
separatoru nasledné usnadnuje odlepeni silikonového odlitku od zbytku formy.
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3.1 Promichejte dikladné samostatné obé slozky. -

3.2 Po sliti slozek ddkladné 3 minuty michejte a stirejte silikon ze dna a stén nadoby. Pridejte
pigment pro probarveni.
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3.3 Odvakuovanim cca. 2-3 min. odstrante vzduchove bubliny.




