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Skladani povrchi do 3D modelu - lZice

1. Zobrazte zalozku “Plochy”
a. Kliknéte pravou mysina
zalozky

b. V &asti “Zalozky” vyberte

“Plochy”

2. Skica tvaru lZice pro ofiznuti
a. Vhorniroviné nacrtnéte
skicu
b. Vytvorte jednu horizontalni o w ,

osu a 3 vertikalni osy

(prostfedni prochazi aw\ | 9 ' -
stfedem, dalSi dvé jsou

vzdalené 22,5 a 105 mm) 2 —

c. Nasledné vytvorte 6 na sebe
navzajem teénych obloukd C f ) 1 |
(poloméry: 10; 40; 16,5; 6; i .
600 a 6 mm) |

d. Zrcadlete podél horizontalni

osy potfebné oblouky

3. Skica boku lzice

a. V pravé roviné vytvorte

skicu

0.00,

Al

b. Pod “skicul” nacrtnéte tvar

IZice z boku ze 3 navzajem

tecnych obloukt (poloméry:

40, 20 a 500 mm)
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c. Pomoci osy nastavte konec

IZice stejné u obou skic

10mm pod sebe

4. Skica prohloubeni lzice

a. vytvorte referencni roviny
rovnobézné s predni rovinou

- v druhém nejvyssim bodu

“skicy2” , | Ve
- v poslednim bodu “skicy1” |
b. V pfedniroviné vytvorte
skicu (Siroky oblouk s R = 30
mm a stfedem ve “skice2”)
c. Vroviné 1 vytvorte

obdobnou skicu (R =10 mm)

d. Vroviné 2 vytvorte

obdobnou skicu (R =40 mm)

5. Vytvoreni ploch

a. Pomoci “Hraniéniho

povrchu” vytvorte plochu
nabéracky e Vi
b. Pomoci “Povrchu spojenim e i—

\ -
profil(l” spojte konec "'uu]r}’ 7

vytvorené plochy a

navazujiciho oblouku z

V@0
GO R eIeE
B Powrh sy oot 0

roviny 1

c. Obdobné vytvorte posledni

povrch

d. Vytvorte novou skicu:

pfimku navazujici na
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“skicu2” (do kone¢ného
zaobleni lzZice)

e. Pomoci “Hrani¢niho
povrchu” doplite posledni

kus plochy

Rada: pro vybér casti
“skicy2” vyuzijte

“SelectionManager”

6. Dokonceni lzice

a. Spojte jednotlivé povrchy
dohromady funkci “Sesit
povrchy”

b. Funkci “Ofiznout povrchy”
vyfiznéte ze vzniklych
povrch( tvar lZice

c. Pomoci funkce “Pridat
tloustku” pridejte plocham
tloustku 1 mm

d. s

e. Dokoncete dil LZice

3D tvary - grip na kolo

1. Zaklad pro fiditka
a. Vytvorte duty valecs

poloméry 20 mm a 28 mm a

dlouhy 130 mm
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b. Vlozte referencniroviny

oy M50

3mm od obou kraja
c. Vprvnireferenéni roviné
vytvorte kruznici s

polomérem 28 mm

d. Vdruhé ref. roviné vytvorte
elipsu (R1=15,5mm, R2 = B
14mm)

2. Vnéjsi povrchu gripu
a. V pravé roviné vytvorte 2

vvvvv

symetrické oblouky v nejsirsi =

¢asti vzdalené 3,5 mm od

povrchu

b. Vhorniroviné vytvorte
komplexni tvar gripu
c. VyuiZijte pfitom te¢nou

vazbou propojenych

obloukt

vy | Shn | Py | o | ey | Kooy MO0 | | Somtoce | M aravey
DT PAE GH © ¥

S nR[eIeF |

& oo protty. L)

d. Pomoci funkce “Spojit

profily” vytvorte vysledny

vnéjsi povrch poskladanim o

kfivek z jednotlivych smér(
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e. Vyuzijte pfitom

“SelectManager”

3. Design gripu
a. V horni roviné vytvorte skicu
reprezentujici Vas design

gripu pomoci krivek

b. Funkci “Rozdélovaci krivka”
prevedte Vasi skicu na

povrchu gripu

5. Dokonceni Gripu

a. Pomoci “Odstranit plochy”

vytvorte mezery v gripu

vy |G | Pichy | g | Arbfny | 6y WHO | Gt oy SUIOWORGS | Simace | SCUITWORKS GO | SELEINGRES CAW TN | Mg sy

* @ o FRCE
GcRie[@F..
2

P ra—

b. Na zbylé plochy aplikujte

“Pridat tloustku”
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c. Dodélejte grip

3D model forem

1. Rozmyslete si vlastni 3D design pro podlozky prototypu
2. Na zakladé tohoto designu a s nabitymi znalostmi vytvorte 3D model formy pro

odlévani




