Pfiprava schématu obvodu

Cilem prace je vytvofit teplomér, méfici v rozsahu 0-50 °C. Pro konstrukci tohoto teploméru
se bude navrhovat obvod, jehoz funkce se ovéfi na nepdjivém poli. Po ovéreni spravné funkce
se navrhnou desky plosnych spoji v programu Fusion 360. Program Fusion 360 bude také
slouzit k ndvrhu krabicky pro uzavreni elektroniky. Veskeré komponenty navrzené v programu
Fusion 360 budou vyrobeny, konkrétné DPS pomoci CNC routeru a krabicka pomoci
technologie 3D tisku. Desky plosnych spoji budou osazeny soucastkami typu THT a i SMD.

Navrh el. Obvodu

Teplomér se bude skladat ze dvou DPS. Prvni deska slouzi ke sbéru a zpracovani dat, druha
ke zobrazeni namérené teploty.

THT DPS

Termistor NTC je zapojen do odporového mustku a vystup z odporového mistku je zesilen
tak, aby na vystupu zesilovace bylo vystupni napéti v rozsahu <0,5V>.

SMD DPS

Pro vizualizaci namérené teploty budou slouzZit 4 led diody, které se postupné spinaji
v zavislosti na vystupnim napéti z operacniho zesilovace THT DPS. K postupnému spindani Led
diod se pouZiji 4 komparatory a vhodné nastaveny napétovy délic.

V programu Fusion 360 vytvorte novy elektronicky design. Po otevfeni nového okna kliknéte
na moznost tvorby schématu.
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V levé ¢asti jsou knihovny komponent, najdéte si knihovnu s nazvem ,vyuka“ ve které
naleznete veskeré potifebné komponenty k tvorbé prvniho schématu k DPS.
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Obrdzek 1: knihovna komponentd pro tvorbu schématu DPS.

Potifebné komponenty typu THT umistéte do pracovniho okna, jednotlivé komponenty mezi
sebou pospojujte pomoci funkce ,net”.
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Draws nets on a schematic.

Snazte se od sebe oddélit komponenty, které pouzivate vicekrat (napdjeni, zem). Schéma by
mélo byt co nejvice prehledné. Orientujte tvorbu schématu od shora doll a zleva doprava.
Veskeré hodnoty odporu si nastavte pro lepsi rozliSeni komponent pfi tvorbé DPS. Schéma
pouze definuje typ pouzitych souédstek a jejich vzajemny vztah. V této fazi tedy nevadi, zda

se jednotlivé cesty budou vzdjemné kfiZit.

3 4 24z
?
- 1
i = 100n
2ra ehd 5 L MLW-10
oy 3 > 101 GND -
6 T
R4 B T3
- T TLC271D1PO8 —i =
12k RS A - =
=3 | 13
o [a] M (-2 x 1O e
& T 3[]1 R7. i
68k
GND GND GND GND GND GND

Obrdzek 2: ukdzka vytvoreného schématu DPS.
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Po vloZeni komponent do pracovniho prostoru a nadefinovani jednotlivych spoji mezi nimi
ulozte vytvorené schéma.
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