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CILE KURZU
Zaklady technického kresleni a technického mysleni
Schopnost samostatné navrhnout projekt, ktery by byl funkéni v redlném svété
Ergonomie
Design

POZADAVKY NA USPESNE UKONCENI KURZU JSOU:
vlastni projekt (Iékafské vybaveni, umeéla ndhrada lidského téla atd)
Technicky projekt v solidworks
Prezentace
Technicky vykres

POJEM DESIGN A JEHO DEFINICE

Design je vytvoreni planu nebo konvence pro konstrukce objektu, vytvoreni systému,
produktu architektonické plany, technické vykresy , obchodni procesy , schémata zapojeni,
graficky design, produktovy design).

FUNKCE DESIGNU
Cilem navrhu je propojit funkéni a estetické aspekty navrhovaného objektu nebo systému
tak efektivné jako mozny.

ROZDELENI DESIGNU
pramyslovy design
design produktu
Vzhled interiéru
graficky design
webovy design
maodni design
floristicky design
design sluzby a dalsi

DESIGN JAKO VEDA, DESIGN A MARKETING, POLITIKA ZNACKY
Hodnota

Emoce

Inovace

Proces

Jedineénost

Uméni

Amatérstvi

Vyhozené penize
Luxus

Pouze vizualni aspekty
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DESIGN ZPRACOVANI, ANALYZA NAVRHU

4 ¢asti:

Empatie: Empatie je zakladnim kamenem pro Uspésné zvladnuti designu vyzva
. BEhem této faze musi navrhari porozumét problému ¢eka na jejich reseni,
nez na néco prijdou.

Definovani: BEhem faze definice jsou vSechny informace shromdazdéné béhem
predchozi faze je analyzovana. Cilem je vytvofit jasnou definici problém
Tvorba napadu: Tvorba napadu je obdobim projektu, ve kterém jsou vSechny
pozornost tymu je zamérena na vytvareni moznosti designu

Prototypovani a testovani: Prototypovani znamena vytvareni bud’
zmensenych produktl nebo ukazkové verze sluzeb. BEhem testovani jsou pak
prototypy postupné testovano bud’ ve skupiné ndvrharského tymu nebo
uZivatelem.
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Osnova praktické ¢asti:
1. Seznameni s prostredim SolidWorks (dil, sestava, vykres)
2.—4. Dil (skica, prvek)

5. Jednoducha sestava a zakladni vazby

2.1 Vytvorte vdlec — nacrtnéte skicu kruznice, dbejte na plnou definici. Nasledné pridejte
vysunutim skicu kruznice. TIP: Zkuste vytvorit valec nakreslenim skici obdilnika a jeji rotaci

okolo delsi stény.
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2.2 Vytvorte drik pro pripojeni hlavy. Pridejte te skicu kruznice na horni podstavu valce a

vysunite.

2.3 Zkoste dolni ¢ast trupu (valce) — do nové skici na spodni podstavé valce promitnéte
skicu kruZnice, ze které jste vytvareli valec. Pfidejte prvek vysunutim po specifikovanym

uhlem.
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2.4 Pridejte referencni rovinu — kolmou na predni rovinu a s pte¢nou vazbou vici povrchu

valce.

2.5 Vytvorte otvor pro pripojeni nohou — symetricky s osou valce umistéte stfed skici
kruZnice a nasledné odeberte vysunutim. TIP: neodebirete zkrz cely valec, ale pomoci

horni roviny zrcadlete prvek - Vami vytvorenou diru.

25,00 :

48.00
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3.1 Hlava — nacértnéte skicu ctvrtkruznice a vytvorte 3D objekt polokoule pridanim rotaci

okolo svislé stény obrazce. TIP: Zkuste nakreslit kouli a ufiznéte jeji polovinu.

3.2 Otvor pro pfipojeni k télu — Nakreslete skicu soustfedné kruznice s kruznici na

podstavé polokoule. Odeberte vysunutim.

o
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4.1 Vytvorte nohu — nakreslete polovinu nohy, pomoci referencni kfivky — osy zrcadlete
jednotlivé Usecky pro uzavieni skici. TIP: Zkuste plné urcit skicu pomoci kot bez definice

uhld. Objekt vytviote pridanim vysunutim.

12,00

8,00

3.00

27.00

60,00

5,00

10,00

|.20.00

12,00

7.00

4.2 Vyzkousejte ndstroj zaobleni 3D prvku.
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4.3 Vytvorte drik pro pfipojeni k télu valce.

5,00

50.00

5.1 Oteviete novou sestavu a importujte vSechny dily, nohu importujte 2x. Pomoci
soustfednych vazeb provazte driky a otvory (hlava a nohy). Nasledné omezte pohyb po
ose soustrednych vazeb tak, Ze zvolite pevnou vazbu mezi dotykem ploch vélce a

pfipojnych ¢asti.



