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Design a ergonomie vyrobk{ ve zdravotnictvi
Cviceni 9: Pruzina a vacka

1. Vytvorte skicu 1 dle nakresu: Oblouky jsou s kuznicemi spojené Te¢nymi vazbami. Vnitini

¢asti kruznic smazte pomoci ndstroje Ofiznout entity. Vysunte symetricky o 10 mm.

11,00

32,00

$10,00

2. Vytvorte dil pistu dle ndkres(:

50.00
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3. Vytvorte dil pruziny, nejprve vytvorte dvé samostatné skicy:

23,00

®2.50 |

o
-

4. Pomoci nastroje tazeni po kfivce vytvorte pruzinu.
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5. Vytvorte zbyvajici dva dily: stfed vacky a zaklad pistu. Delsi dil vysurite symetricky.

6. Vytvorte sestavu z vytvorenych dilG. Nejprve bez pruziny.

a.
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b. Vloite dil stfedu vacky. Vytvorte soustfednou vazbu mezi plastém valce a vnitfnim

plastém diry vacky. Dale vytvorte vazbu “vystfedéni”, vyberte koncové plochy na obou

stranach obou dila.
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c. Pridejte dil pistu a jeho pfedni rovinu opét srovnejte s pfedni rovinou sestavy. Pridejte
strojni vazbu vacka. Jako trasu zvolte obvodovy plast dilu vacka a jako kladka zvolte

koncovou plochu pistu.
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7. Vlozte dil zakladu pistu. Tento dil bude v soustavé oznacen jako ,pevny”. Ostatni musi byt
“volné”. Sjednotte pravou rovinu zakladu s pravou rovinou stfedu vacky. Tuto vazbu
nasledné smazte a dil stredu vacky také oznacte jako ,pevny”. (Pozor vzdy je aktivni opacna

véc nez soliworks nabizi). Nyni by se mél pohybovat pouze pist a vacka.
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8. Pridejte dil pruziny. Pridejte soustfednou vazbu osové skicy pruZiny a valce pistu.
9. Upravte skici pruziny. Odeberte sjednoceni s po¢atkem a tento konec pruziny sjednotte se

zaCatkem spodni ¢asti pistu.
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10. Smazte kétu délky pruziny u sruhé skici pruziny, misto ni nastavte pevné vzddlenost mezi
koncem pruziny a zadkladnou pistu. Spodni koncovy bod skicy opét sjednotte se za¢atkem

spodni ¢asti pistu.

2,50

IO,

11. Vytvorte pohybovou studii. Typ studie nechejte na animaci. Pfidejte rotacni motor na
vacku o konstantnich otackach 20. Pocet snimki za vtefinu zménte na 100. Pfi animaci

byste méli pozorovat rozsirévani a smritovani pruziny.




