PODPORENO PPSR2022

Navod pro biomaterialovou 3D
tiskarnu potravin Procusini 5.0

Tvorba modelu pro tisk

« Objekty pro tisk si mizete navrhnout bud sami, stahnout z webu
(www.thingiverse.com) nebo pouzit néktery se soubor(, které jsou jiz nahrané
na SD karté (soubory musi byt ve formatu .gco)

« Pro editace souborii nebo pro konvertovani z jinych format mdizete pouzit
nékteré volné dostupné webové aplikace, napf. Sketchup for Web

« Pro pfipadné zajemce o 3D tisk doporuc¢ujeme kurz CVUT FIT s kédem BI-
3DT

Navod na 3D Tisk

e Tiskarnu zapojime do zasuvky

« Zapneme pristroj pomoci tlacitka na zadni strané tiskarny

» Vybere z nabidky na displeji na predni strané pfistroje preferovany jazyk
(obrazek 1)

Obrdzek 1 - Vybér jazyka
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« Vybér potvrdime stisknutim kolecka vedle displeje (obrazek 2)

o
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Obrdzek 2 - Ovladdni tiskarny

HLAVNI OVLADACI KOLECKO

o Zasuneme SD kartu do ovladaciho modulu tiskarny (z levé strany vedle
displeje tiskarny — obrazek 3)

Obrdzek 3 - Vkldddni SD karty

« Na kovovou cartridge nasadime specialni Spicku pro prfesnou aplikaci
materialu (@ 1 mm — Cokolada, @ 1.2 mm — marcipan)
« Do kovové cartidge vloZime material, ze kterého chceme tisknout (Cokolada,

marcipan)
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« Cartridge vlozime tak, Ze kolecko na levém boku tiskarny odtahneme smérem
ven, tim se ndm otevie pfihradka, do které cartridge vioZime (obrazek 4)

« Cartridge vkladame Spickou smérem dol(i

o Pfihradku v cartridgi zavieme

Obrdzek 4 - Vkldddni cartridge

« Stisknutim koleCka vedle displeje vybere pomoci oto¢enim kolecka z nabidky
.Produce object* a vybér potvrdime opétovnym stisknutim kolecka (obrazek 5)

Obrdzek 5 - Zahdjeni nastavent tisku
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« Nasledné stejnym zplsobem potvrdime ,Yes, produce now" (obrazek 6)

Obrdzek 6 - Potvrzeni zahdjeni nastaveni tisku

« Vybereme z nabidky pfisluSny material, ze kterého chceme tisknout (obrazek
7)

Obrdzek 7 - Vybér materidlu pro 3D tisk
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« Nasledné se tiskarna zepta, zda-li chceme vyménit cartridge, potvrdime

moznost ,No, already inserted” (obrazek 8

Obrdzek 8 - Potvrzeni vloZené cartridge

« Potvrdime, Ze cartridge je vloZena (obrazek 9)

Obrdzek 9 - Cartridge je vloZzend, miZete zacit tisknout

« Nyni zapocne na spodni strané displeje odpocet nahfivani materialu, musime
pockat, az bude material dostatecné zahfaty, jinak hrozi poskozeni tiskarny!
(obrazek 10)
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Obrdzek 10 - Nahrivani cartridge

» Na stolek tiskarny umistime silikonovou podlozku

« Ujistéte se, Ze podloZka i tryska jsou nahfaté na pozadovanou teplotu (podle
materialu), pfipadné pockejte, aZ se tryska zahfeje na poZzadovanou teplotu

» Nenechavejte tiskarnu dlouho pfedehfatou, aby material nedegradoval a
neucpal trysku

« Po nahtati se objevi nabidka objekt( pro tisk, vyberte z nabidky soubor
.ch_srdce" (pro tisk z okolady) nebo ,ma_srdce" (pro tisk z marcipanu)
(obrazek 11)

Obrdzek 11 - Zahdjeni tisku

« Vybér potvrdime opétovnym stisknutim kolecka
« Jakmile mame v$e nastaveno a pfipraveny model k tisku, miZzeme se pustit
do samotného tisku
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« Po nahfati je tfeba otacet koleCkem doprava, nez za€ne souvisle vytékat
napln (ddlezité) (obrazek 12)

Obrdzek 12 - Otdcime koleckem, dokud ndplr nevytékad souvisle

« Kontrolujte pfilnuti materialu na podlozku u prvnich vrstev

« Doba tisku zavisi na druhu tiskarny, materialu, objektu a nastaveni kvality,
rychlosti tiskarny

« Objekt miZete z podlozky sundat pomoci Spachtle nebo rukou (podle typu
podlozky a materidlu objektu)

« Po dokonceni tisku vyckejte, dokud cartridge nevychladne, aZ poté ji mizZete
vyndat z pfistroje

« Pristroj vypnete pomoci stisknuti hlavniho koleCka a nasledné potvrzenim
vybéru ,Switch off* z nabidky

« Nasledné vypnéte hlavni vypina€ na zadni strané tiskarny a vypojte ji ze
zasuvky

e Hotovo!



