Fourierova harmonicka analyza a vliv posunu faze

Aplikace je zaméfena na velmi Castou situaci, kdy potfebujeme vyjadfit realny signal pomoci sady
funkce sin a cos, tj. ziskat zjednoduseni plavodniho signalu, abychom mohli odhadnout, jak vypada
frekvencni spektrum takového signdlu. U mnoha signall nelze pouhym okem odhadnout jednotlivé
slozky spektra.

Uvedena aplikace umoznuje volit, z kolika tzv. harmonickych (ndsobkl zakladni frekvence, odvozené z
periody) se bude analyza provadét. Dale je mozné volit posun faze v rozsahu od 0 do 360° u vybrané
harmonické slozky. VSechny fazové posuvy Ize pak resetovat najednou jednim tlacitkem. Ovladani je
koncipovano tak, Ze to Ize realizovat po jednotlivych krocich, které urcuje uZivatel, anebo automaticky
jako animace.

Vysledek je vidy ilustrovan jako jeden 2D graf zavislosti amplitudy na ¢ase a frekvenci.

Uvedena aplikace vyuZiva vztah(, které jsou uvedeny niZe.

Jakakoli periodicka funkce muzZe byt vyjadrena jako vahovany soucet (s nekone¢nym poctem ¢len)
funkci sin a cos s proménnou frekvenci (bazové funkce):

£() = ag + 3, a,cos(nfyt) + Z b,sin(nfot)

n=l1

kde foje tzv. “zakladni frekvence (harmonicka)”

= 1/nf f(x) cos(nf,t) dt b= l/njﬁf(x) sin(nf,t) dt
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